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Probleemoplosser originele plissé hordeur

Deze problemen komen soms wel eens voor bij de originele plissé hordeuren.
Wat is de oorzaak en wat kunt u zelf doen? Check het hier:

Bovenketting springt omhoog/knakt/valt onder bovenbak uit:
te strakke koordspanning (onderste koorden zitten aan bovenste ketting)
verkeerde maat deur (te kleine cassette, ketting komt onder bovengeleider uit)

bij op de dag montage: ondergeleider te kort aan sluitzijde (bedieningslijst schiet van ondergeleider
en moet opgetild worden om te bedienen, dan schiet ketting dubbel)

ketting gesmeerd met oliehoudend smeermiddel (siliconenspray mag wel)

bij helft van dubbele hordeur of op de dag sluiting: geen tussenstop/geen eindkap (of onjuist)
gemonteerd: Originele plissé hordeur gaat verder open dan maximale breedte.

Loopt vast:
* ondergeleider te kort aan montagezijde (cassette staat maar half op ondergeleider)
e koordje zit vast tussen de profielen

¢ verkeerd gemonteerd (schroef door ketting?)

e koord vastgelopen in kapsteun tussen katrol: openmaken en ontwarren.

Loopt zwaar:
e vuil

¢ te hoge koordspanning

ondergeleider te kort aan montagezijde (cassette staat maar half op ondergeleider)
koord vastgelopen in kapsteun tussen katrol: openmaken en ontwarren.
bovengeleider staat niet recht gemonteerd tov de Plisséhordeur

e ondergeleider is niet juist gemonteerd, overal gelijke afstand

Valt terug:
e onderste koordspanning te laag, zelf na te stellen

e ontbreken schakels, (kapotte schakels zijn verwijderd?) (koorden zijn ook slap)

Cassette drukt open/sluit niet goed:
e hoort bij het systeem, zeker bij bredere/hogere deuren
ontbreken schakels, (kapotte schakels zijn verwijderd?) (koorden zijn ook slap)

Gaas frommelt op bij sluiten:

e te lage koordspanning
Plissé hordeur staat (bijna) permanent “open”. (bv. schuifpui dicht, maar gaas blijft voor schuifpui glas)

Sluit de cassette indien niet in gebruik



Onderhoud en nastelhandleiding

Plisséhordeur (96 cm breed) St u n t e r- n

De nastelschroeven
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Voor het nastellen van de koordspanning, hoeft u het borsteldrager (a) Koorteinde (rood): niet nastelbaar
profiel niet te verwijderen. (b) Stelschroef (wit): voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst.

Voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst is dit wel nodig.

Nastellen haaksheid treklijst
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Draai de nastelschroef in de witte houder losser (niet helemaal, Zet de treklijst in de gewenste hoek en zet de nastelschroef weer vast.
anders valt de moer van de schroef eraf).

Nastellen koordspanning
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Koordspanning controleren: Te slappe koordspanning: de hordeur Schroef de stelschroef achter het gaas aan de kozijnkant wat losser
loopt erg licht en de treklijst valt iets terug. (niet helemaal losdraaien!) en verschuif de schroef om de
Te strakke koordspanning: de hordeur loopt erg zwaar. koordspanning aan te passen. Meestal is het voldoende alleen het

boveste koord na te stellen.
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Plisséhordeur (1300 - 1600 - 1900 cm breed)

De nastelschroeven
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De nastelschroeven vindt u achter het borsteldrager profiel. (a) Koorteinde (rood): niet nastelbaar
Dit profiel kunt u met een schroevendraaier uit de treklijst klikken. (b) Stelschroef (wit): voor het nastellen van de haaksheid van de treklijst.

(C) Stelschroeven koord einde (geel): voor het nastellen van de
koordspanning.

Nastellen haaksheid treklijst
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Draai de nastelschroef in de witte houder losser (niet helemaal, Zet de treklijst in de gewenste hoek en zet de nastelschroef weer vast.

anders valt de moer van de schroef eraf).

Nastellen koordspanning
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Koordspanning controleren: Te slappe korrdspanning: de hordeur Schroef de stelschroef in de gele drager wat losser
loopt erg licht en de treklijst valt iets terug. (niet helemaal losdraaien!) en verschuif de schroef om de
Te strakke koordspanning: de hordeur loopt erg zwaar. koordspanning aan te passen. Meestal is het voldoende alleen het

boveste koord na te stellen.




